
UNITÀ A PARETE

Telecomando

Il sensore di movimento rileva la presenza di persone 

del potenziale di riscaldamento globale rispetto ad altri 

KNX

MODBUS

Il climatizzatore può essere controllato da qualsiasi luogo utilizzando 

(USB)

Peso



073

(mm)

ASYH30KMTB
ASYH36KMTB

340

280

1.150

609

672

725

Alimentazione V/Ø/Hz

Potenza
Riscaldamento

Potenza assorbita
EER
COP Riscaldamento 4
Pdesign
SEER
SCOP Riscaldamento (Medio)

Etichetta energetica
A++ A++

Riscaldamento (Medio) A+ A+
Max corrente assorbita A

Consumo 
energetico annuo

419 534
Riscaldamento 1994

I/h

Pressione sonora
A/M/B/S

dB(A)

50/44/40/33 50/44/40/33
A/M/B/S 49/44/39/33 49/44/39/33

Alta 53/55 55/55

Potenza sonora
Alta 65/65 65/65
Alta 68/69 70/70

m3/h 1330/3750 1330/3750

Dimensioni
A x L x P
Peso

mm

mm

Attacchi tubazioni
mm

Diametro scarico condensa (int/est)
Massima lunghezza tubazioni (Precarica)

m
50 (30) 50 (30)

Massimo dislivello 30 30

Campo di 
Riscaldamento

Carica/TCO Eq Kg/TCO Eq 
(*) Telecomando incluso


