
Filocomando

dei nuovi modelli a cassette permette  

Ogni aletta può essere controllata individualmente 

KNX
MODBUS

Scambiatore 

Turbo ventilatore 

Alette senza  
interruzioni

Nuovo motore  
ventola DC

automaticamente nel caso di assenza di persone 

Sensore di presenza 
(opzionale)

energetico
Spegnimento totale

Auto saving Auto OFF



093

(mm)

AUXG18KRLB

AUXG30KRLB
AUXG36KRLB
AUXG45KRLB
AUXG54KRLB

Alimentazione

Potenza
Riscaldamento

Potenza assorbita

EER

COP Riscaldamento

Pdesign

SEER

SCOP Riscaldamento

Etichetta 
energetica

A++ A++ A++ A++ A++ A++

Riscaldamento A+ A+ A+ A+ A+ A+

Max corrente assorbita A

Consumo 
energetico annuo

338 390 488 545 545

Riscaldamento 1887 3044 3044

I/h

Pressione sonora

A/M/B/S

dB(A)

40/38/36/33 44/41/38/34 47/43/40/36 44/41/38/34 47/43/40/36

A/M/B/S 40/38/36/33 44/41/38/34 47/43/40/36 44/41/38/34 47/43/40/36

Alto 54/55 53/55 55/55 58/59 58/61 55/55 60/60 61/61

Potenza sonora
Alto 47/47 49/49 49/49 54/54 58/58 60/60 61/61 58/58

Alto 63/64 64/65 66/67 68/69 70/70 74/75 70/70 74/75

Alto m3/h 1050/1710 1600/3750 1870/3750 1870/3750

Dimensioni
AxLxP

mm

mm

Peso
33 36 38 61 63 53 63

Attacchi tubazioni
mm

Diametro scarico condensa (int/est)

Massima lunghezza tubazioni (precarica)
m

30(30) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30)

Massimo dislivello 15 30 30 30 30 30 30 30

Campo di 
Riscaldamento

Griglia
Dimensioni AxLxP mm

Peso
(*) Filocomando e griglia inclusi

Per AUXG18KRLB

Per AUXG45/54KRLBPer AUXG30/36KRLB


