UNITA CANALIZZABILI A MEDIA-ALTA PREVALENZA COMPATTE

ARXG12KHTAP / ARXG14KHTAP / ARXG18KHTAP /| ARXG22KHTAP / ARXG24KHTAP
ARXG30KHTAP /| ARXG36KHTAP /| ARXG45KHTAP /| ARXG54KHTAP
ALL ARXG36KHTAP [riitase] | ARXGA5KHTAP tritase] | ARXGS54KHTAP [rriase]
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Regolazione

Drain Pump 2
automatica!

/N

Funzione di regolazione

9 : .
% automatica del flusso d’aria

A’

Questa funzione unica e innovativa € in grado di rilevare
il flusso d’aria necessario per ogni applicazione e ne regola

automaticamente la portata. |
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Grande flessibilita di installazione 3e/45/54:1400mm

18/24/30:1000mm
12/14:700mm 30Pa 200Pa
|

Canale Canale
corto lungo

» La possibilita di modificare la prevalenza da 30 Pa a 200 Pa consente
l'installazione in diverse tipologie d’ambiente.

* Pompa per condensa inclusa: solleva la condensa fino a 850 mm

* Le stesse dimensioni di altezza e profondita per tutti i modelli

Facile manutenzione

* Pompa per condensa facilmente ispezionabile
» Facile accesso alle schede elettroniche
« Storico degli errori

« Filtro a lunga durata incluso

Accessori

Filocomando Infinity: UTY-RVRY Filtri a lunga durata: UTD-LFNA (36-54), UTD-LFNB (18-30)
Filocomando Compact: UTY-RCRYZ1 UTD-LFNC (12-14)

Filocomando Touch Panel: UTY-RNRYZ5 PCB est. input/output + staffa:  UTY-XCSX + UTZ-GXNA Kit connettori
Filocomando: UTY-RVNYM, UTY-RNNYM (Ul, UE): UTY-XWZXZG, UTY-XWZXZ3 (30-54)

Filocomando semplificato: UTY-RSRY Modulo WI-FI: UTY-TFSXW1 (App FGLair)
Kit ricevente e telecomando: UTY-LBTYM UTY-TFSXJ3 (App AIRSTAGE Mobile)
Sonda ambiente remota: UTY-XSZX KNX® Convertor: UTY-VKSX

MODBUS® Convertor: UTY-VMSX
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Per ARXG12/14KHTAP Per ARXG18/22KHTAP

Per ARXG24KHTAP
—
-

& -

» »
Per ARXG30/36KHTAP Per ARXG45/54KHTAP
specifiche Modellolumm int. | ARXG12KHTAP | ARXG14KHTAP | ARXG18KHTAP | ARXG22KHTAP | ARXG24KHTAP | ARXG30KHTAP [ ARXG36KHTAP | ARXG4SKHTAP | ARXGS4KHTAP | [ARXG36KHTAP|ARXGA4SKHTAP|ARXGS4KHTAP
‘Umté est. | AOEG12KBTB | AOEG14KBTB | AOEG18KBTB | AOEG22KBTB | AOEG24KBTB | AOEG30KBTB | AOEG36KBTB | AOEG45KBTB | AOEG54KBTB | | AOEG36KRTA [ AOEGASKRTA [ AOEG54KRTA
[ Codice Kit* | 3NGF89465 | 3NGF89470 | 3NGF89475 | 3NGF89480 | 3NGF89485 | INGF89490 | 3NGF89495 | 3NGF89500 | 3NGF89505 | | INGF89510 | INGF89515 | 3NGF89520
Alimentazione monofase, ~230V, 50Hz trifase, ~400V, 50Hz
Potenza Raffrescamento KW 35(0.9-44) | 43(09-54) | 52(0959) | 6.0(09-67) | 68(0.9-8.0) | 8.5(28-10.0) | 9.5(28-11.2) | 121 (4.0-14.0) | 134 (45-145)  9.5(2.8-11.2) | 121 (4.0-14.0) | 134 (4.5-14.5)
Riscaldamento 41(0957) | 5.0(09-65) | 6.0(0.9-75) | 7.0(0.9-8.0) | 75(09-91) | 10.0(27-11.2) | 10.8(2.7-12.7) | 135(4.2-16.2) | 15.5(4.7-16.5)  10.8(2.7-12.7) | 13.5(4.2-16.2) | 15.5 (4.7-16.5)
Potenza assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento | kW 0.87/1.00 117125 1.36/1.56 171181 189185 | 2650263 | 286248 | 353837 | 4421389 2.86/248 | 353337 | 44213.89
EER Raffrescamento WIW 402 368 382 351 360 32 33 343 303 33 343 303
COP Riscaldamento 4100 400 3.85 387 4.06 380 435 401 3.98 435 401 3.98
Pdesign Raffresc./Risc.(-10°C) kW 35134 43138 5.2044 6.0/4.8 6.86.0 8.5/8.0 9.508.7 - - 95/8.7 - -
SEER Raffrescamento WIW 6.30 6.20 6.50 6.50 6.50 6.23 6.10 - - 6.10
SCOP Riscaldamento (Medio) 400 400 410 420 410 400 420 - - 420
Etichetta Raffrescamento Avt A+ Art A+t Art A+t A++ o R A+t R
energetica Riscaldamento (Medio) A+ A+ A+ A+ A A+ A o o A+ - -
Max corrente assorbita | Raffrescamento/Riscaldamento A 9.119.7 10.2110.2 124124 12.6/12.6 13.6/13.6 2061226 2261228 28.5/28.5 28.5/28.5 10.510.5 14.0114.0 14.0/14.0
Consumo Raffrescamento KWhia 194 243 280 323 366 4 544 - 544 -
energetico annuo Riscaldamento 1159 1328 1501 1597 2048 2196 2898 - - 2898 - -
Capacita di deumidificazione I/h 07 09 12 15 18 23 20 26 37 20 26 37
Unita int. (Raffrescamento) | A/M/B/S 32027126124 | 33128127125 | 28125122120 | 28/25/22/20 | 32028/24/21 | 36/33/30/29 | 36/31/28/26 | 39/35/31/29 | 39/35/31/29 36/31/28/26 | 39/36/31/29 | 39/35/31/29
Pressione sonora Unita int. (Riscaldamento) | A/M/B/S 32027126124 | 33/28/27/25 | 28125022120 | 28/25/22120 | 3202812421 | 36/33/30/29 | 33/31/28/26 | 39/35/31/29 | 39/35/31/29  33/31/28/26 | 39135/31/29 | 39/35/31/29
Unita est.(Raffresc./Riscal.) | Alto dB(A) 47147 49/49 50/50 51/51 53/54 53/55 55/55 57/57 57/59 55/55 5757 57/59
Potenza sonora Unita int.(Raffresc./Riscal.) | Alto 57/58 59/60 54/54 57/57 57157 63/65 64/63 67/69 67/69 64/63 67/69 67/69
Unita est.(Raffresc./Riscal.) | Alto 61/61 62162 62162 63/63 65/66 68/69 70170 T 73073 70170 T 73173
Portata d'aria (max)| Unita int./est. (Raffrescam.) | ~ Alto m’h | 8501580 | 9501670 | 105002160 | 105002240 | 1380/2700 | 170013750 | 205013750 | 25504450 | 255014450 20503750 | 2550/4450 | 2550/4450
Pressione statica (standard) Pa | 30a200(35) | 30a200(35) | 30a200(35) | 30a200(35) | 30a200(35) | 30a200(47) | 30a200(47) | 30a200(60) [ 30a200(60)  30-200(47) | 30-200(60) | 30-200(60)

. L Unita interna mm 300x700x700 300x1000x700 300x1400x700 300x1400x700
RLT?F‘,SW"' Unita interna kg 7 [ 7 S % % i 6| % i 6| @
e Unita esterna mm 542x799x290 632x799x290 716x820x315 786x940x320 998x940x320 786x940x320 998x940x320

Unita esterna kg 3 33 36 38 £ 52 52 67 67 53 67 67
Attacchi tubazioni mm 6.35/9.52 6.35/9.52 63511270 | 6351270 | 63511270 | 9.52115.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88
Diametro scarico condensa (int/est) 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25132 25132 25/32 25/32 25/32
Massima lunghezza tubazioni (precarica) o 25 (16) 25 (16) 30(20) 30(20) 30(20) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30)
Massimo dislivello 20 20 20 2% 2% 30 30 30 30 30 30 30
Campo di Raffrescamento *CDB -15a46 -15a46 -5a46 -15a46 -15a46 -15a46 -15a46 -15a46 -15a46 15246 -15a46 -15a46
funzionamento Riscaldamento 15224 15224 15224 15224 5224 15224 15224 15324 15224 15224 5224 15224
Refrigerants Tipo (GWP) R32(675) | R32(675 | R32(675) R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) R32(675) | R32(675) | R32(675)
Carica/TCO2EQ [ kg(CO%qT)| 0.85(0.574) | 085(0574) | 102(0.689) | 1.25(0.844) | 1.25(0.844) | 190(1.283) | 1.90(1.283) | 270(1.823) | 270(1.823) 190(1.283) | 270(1.823) | 2.70(1.82)
* Filocomando e filtro inclusi. | dati tecnici sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.
Dimensioni (mm)
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