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Attacco di scarico

Pompa per condensa

198 mm

Max 850 mm

Filocomando

Filocomando Ricevente + Telecomando

Gruppo alette

4 Direzioni
selezionabili

Unità interna

ARXG18KLLAP
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(mm)

ARXG09KLLAP

ARXG14KLLAP
ARXG18KLLAP

Per ARXG14/18KLLAP

Alimentazione

Potenza
Riscaldamento

Potenza assorbita

EER

COP Riscaldamento

Pdesign

SEER

SCOP Riscaldamento

Etichetta 
energetica

A+ A+ A+ A+

Riscaldamento A A A A

Max corrente assorbita A

Consumo 
energetico annuo

148 313

Riscaldamento 847 1031 1177 1398

I/h

Pressione sonora

A/M/B/S

dB(A)

A/M/B/S

Alto 47/48 49/50 50/51

Potenza sonora
Alto 57/57 58/58 60/60 58/58

Alto 60/60 63/63 63/64

Alto m3/h 600/1610 650/1630 800/1670 940/1710

Pressione statica (Standard) Pa

Dimensioni
AxLxP

mm

mm

Peso
17 17 17

33

Attacchi tubazioni
mm

Diametro scarico condensa (int/est)

Massima lunghezza tubazioni (precarica)
m

15 (15) 15 (15)

Massimo dislivello 15 15 15 15

Campo di 
Riscaldamento

(*)

ARXG18KLLAP

A 700 900

B 650 850

C 734 934

D 650 850

E P100x6=600 P100x8=800

F 18xØ5

G 574 774


